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分類 機能 改良内容

機能改良 デバイス対応 FZ-N1 Android 11 モデルに対応しました。

機能改良 デバイス対応

Android 11の端末を工場出荷状態に戻した際のライセンス復元方法を変更しました。
Android 11未満の端末は従来通りの方法でライセンス復元が可能です。
（Android 11端末におけるライセンスの復元方法については、納品時に添付される「ソフトウェアライ
センス認証シート」をご確認ください。）

機能改良 システム 予期せぬ画面回転を防ぐため、画面の自動回転を廃止しました。
メインメニューに画面方向の切り替えボタンを配置しました。（FZ-N1のみ）

機能改良 平面観測 後視点の１対回目正観測の既存データ訂正では、開始水平角の自動設定を行わないようにしまし
た。

機能改良 平面観測

１対回目正の後視点新規観測時、角度設定メニューの機能で角度変更が行われた直後に「後視1r
開始水平角の自動設定をOFFにしますか？」のメッセージ表示を行うようにしました。
「はい」を押下すると平面観測の「開始水平角の自動設定」をOFFにします。
本メッセージは開始水平角の自動設定がONの時のみ表示します。

機能修正 ターゲット ターゲット設定で「ID追尾」を指定しても「プリズム追尾」になっていた件を修正しました。

機能修正 平面観測 距離数が「１セット」のとき、１対回目反観測でも測距動作していた件を修正しました。

機能修正 平面観測 １対回目正の後視点観測後、観測点タイプの選択値が「後視点」となることがある件を修正しました。

機能修正 平面観測 平面観測で測点を座標管理から選択したとき、選択した測点の名称が初期表示されていた別測点の
名称で更新されることがあった件を修正しました。

機能修正 対辺測定 計算方法：連続で測定しているとき、３点目以降で測距できなかった際に以降測距できても計測結
果が表示されなかった件を修正しました。

機能修正 境界点間観測
２辺夾角観測結果を含むプロジェクトを開きなおしたとき、各作業データで２辺夾角観測と同数の直
接観測データが登録されていた件を修正しました。
本バージョンを適用後に該当のプロジェクトを開くと、余分に登録された直接観測データを削除します。
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