
TOWISE Ver.5.0.1.0　アップデート機能一覧

パッケージ名 機能 改良内容

TOWISE CAD CADベースインポート
TOWISE CAD上で実行すると、全角文字の幅が半角ピッチで計算されていた件を改
善しました。

TOWISE CAD 図形基本属性設定
図形基本属性設定の[線種]ページに切り替えると、ロックする場合があった件を改善
しました。

TOWISE CAD ペースト
クリップボードから[CAD図形に展開して絵柄を登録する]オプションを指定しペースト
する場合、回転角が90°回転して訂正できなかった件を改善しました。

DWG／SXFコンバータ DWGインポート
長いフォント名(半角32バイト以上)を含む場合、インポート後にアプリケーションが強制
終了してしまっていた件を改善しました。

TOWISE BASIC GATE TOWISE→PatchJGD<.in出力>
小数４位が５である座標値の測点を出力すると、まれに繰り上がらず切捨値が登録さ
れることがあった件を改善しました。※PatchJGD<in出力>は常に３位四捨五入

TOWISE BASIC GATE キャビネット
キャビネットの「ファイル(F)」メニューをクリックすると、CPU使用率が100%になる場合
があった件を改善しました。

TOWISE BASIC GATE 座標画地SIMAエクスポート
Ver.5.0.0.0で座標標高の丸め桁にも対応しましたが、従来桁７桁での切り捨て処理に
も追加対応しました。

TOWISE BASIC GATE 帳票編集
図付き面積計算書を開いて図の編集を実行しても、TOWISE CADが起動しない場合
がある件を改善しました。

TOWISE BASIC GATE ドキュメント選択
環境設定で「ダイアログのフォントサイズを大きくする」をオンに設定すると、ドキュメン
ト選択ダイアログのインデックスタブのテキストが途切れて表示されていた件を改善し
ました。

TOWISE BASIC GATE パート一覧
大量にパートが存在するバインダーを開いてパート一覧の一覧表示で内容を確認す
ると一部パートが表示されないことがあった件を改善しました。

路線測量 成果作成（線形図）
１幅杭線パート内で左右作成区分が混在（左右作成、左だけ、右だけ の混在）してい
るデータを対象に成果作成した際、図面作成できず、エラーが発生することもあった件
を改善しました。

GPSスタティック基準点 アンテナ位相特性データ設定

Windows VistaとWindows 7でユーザーアカウント制御が有効になっている際に、アン
テナ位相特性データの作成に失敗することがある件を改善しました。本バージョンか
らはユーザーアカウント制御の確認画面が表示されるようになりますので、OKボタン
をクリックして処理を続行してください。

DM編集オプション DMポケット
DMポケットの検索条件の内容が表示されなかったり適切な内容ではないことがあっ
た件を改善しました。

ラスタ編集 ラスタ編集 操作を実行すると、動作が不安定になる場合があった件を改善しました。
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